
Diseño vanguardista de alta resistencia 
dado su refuerzo en �bra natural

Mayor duración 

Filtro UV 

Control de luz 
       y calor

Sistema translape

MASTERWOODS
PLANCHA DE FIBRA DE VIDRIO

Usos:
Cobertizos
Terrazas
Estacionamiento
Pérgolas
Logias

Formatos:
A: 0,85 mts L: 2,00 - 
2,50 - 3,00
Es: 1,2 mm

P A N E L  P V 6  



Opción Ignifuga

Resistencia UV

TermoestableGran difusión de luz

Dieléctrico Largos a pedido

Opción Bicolor

Alta resistencia/ peso

Alta DurabilidadNo se oxida

Variedad de espesores Resistencia al impacto

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PANEL   PV6
CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS / FRP

TABLA DE CARGA

MASTerFIBRA

• Los paneles de FRP están diseñados para soportar 
cargas uniformemente repartidas, no cargas concen-
tradas.

• Las tablas indican las cargas admisibles que soporta-
rán los paneles utilizados en condiciones ambientales 
normales.

• Los espesores indicados en la tabla de carga corres-
ponden al espesor estructural de los paneles. Estos 
pueden ser distintos al espesor nominal en funcion al 

• -

• El criterio general de diseño de las tablas de carga limi-
ta las deformaciones unitarias del matarial a un 20% 

de la deformacion de ruptura.
• 

• -
do por proceso laminado maquina de última generación.

• 
paneles de acero.

• Espesores de 1,0 a 2,0 mm. Otros espesores consultar.

• 

• Plancha traslucida con excelente transmisión de luz, logrando importante 
ahorro de energía eléctrica asociada a luminaria.

• Pueden ser fabricados en resina Poliester, Vinelester, entre otras.

• 

• Pueden ser fabricados con terminacion bicolor, cara exterior e interior de dife-
rentes colores. Tecnologia de vanguardia en Chile.

• Color incorporado en el material.

• Pueden ser fabricados en largos a pedido.

• 

• Respaldo de experiencia.

MF

Propiedades Mecánicas

Resist. a la tensión 700 a 900 kg/cm2

Módulo Elasticidad 60.000 kg/cm2

Resist. a la compresión 700 a 900 kg/cm2

Propiedades Físicas

1,4 g/cm3

Dilatación térmica 0,2 %
Temperatura de uso -40 a 100 °C

Geometría

Ancho útil 910 mm

Ancho total 960 mm

Paso onda 174-194 mm

Traslapes

Traslape Longitudinal 150 mm

Traslape lateral 95 mm
Traslape lateral 1 onda

Tabla de carga [kg/m2]
Espesor Tipo de carga Distancia entre apoyos o costaneras [m]

[mm] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

1,0
Uniforme 234 150 104 77 60
Succión 176 113 78 58 45

1,4
Uniforme 325 209 145 107 82
Succión 244 157 109 80 61

1,6
Uniforme 365 239 166 122 94
Succión 274 179 124 91 71

1,8
Uniforme 410 269 188 138 106
Succión 308 202 141 104 80

2,0
Uniforme 445 296 208 152 117
Succión 334 222 156 114 88

174 194

50



José de San Martín 92, Parque Industrial Los Libertadores, Colina, Santiago, Región Metropolitana.
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FIJACIÓN OMEGA (Zonas Lluviosas) / FIJACIÓN AL VALLE (Zonas No Lluviosas)

MONTAJE

ACCESORIOS DE TERMINACIÓN

En Cubiertas/Fijación Panel a Costaneras/Zonas Lluviosas:
• -

• En zonas de viento se recomentida utilizar golilla K para evi-

En Cubiertas/Fijac. Panel a Costaneras/Zonas No Lluviosas:
• 

-

En Cubiertas / Fijación entre planchas:
• 

Golilla K, acero galvanizado.

los nervios para costaneras extremas. 

intermedias.

sin golilla.

Tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8” stich 
pluss, acero inóx. SS 410 con golilla conca-

12-24x1/4” acero inóx. SS410 con golilla 

En Revestimientos /Fijación Panel a Costaneras:
• -

En Revestimientos /Fijación entre planchas:
• 

• 
en sentido contrario a los vientos predomi-
nantes.

• En la instalacion se realiza mediante 
traslapo lateral de un nervio con la plancha 
contigua.

• Entre planchas a lo largo, se usa un trasla-
pe longitudinal entre 150 a 200 mm.

• En el traslape lateral, se utliza tornillo 

sello 
neopreno.

Sentido del viento

Forro CortagoteraForro EsquineroAlero Curvo PV6Cumbrera PV6

• -
-

neopreno.

Panel PV6

Sello Polyband B.O.

Forro Esquinero

Tornillo tipo “2”

Forro Esquinero

Tornillo tipo “1”

Alero Curvo Sello Liso

Tornillo tipo “1”

Tornillo tipo “1”

Cumbrera

Sello Liso


